
AquaViva Overflow

 

   



 (
 R

U
S

 )

B

1.   ........................................................................................................2
2.  (  ). .................................................................3
3.   . ...................................................................................3
4.    . .................................................4
5.   . ............................................6
6.  . ....................................................................7
7.   /  . .............................7
8. НАСТРОЙКА ФУНКЦИИ .......................................................................7
9.  .......................................................................8



C

         ,    , 
   ,   .       

 .            
   . :  , ,   

        .  
,        ,    
 .    :        
 .            

     .        
,     . :  .   

        .      
         . :

           
.       .    

    , ,  . :    
  .        

 . :        
 ,  Toscano         

.          
.

  



 (
 R

U
S

 )

2

1.  

  
(MCB)

 

 долива

Слив 

Контактор

 слива

Принудительный
Слив

Принудительный 
долив

Долив 



3

2.  (  )

     
  .

  

3.  

1 2 3



 (
 R

U
S

 )

4

4.   

M

 
КЛАПАН ДОЛИВА 

АСОС ДЛЯ
СЛИВА

 

 
 

 

4   5   6   7   8   9  10 11 12 13 14



5

 AquaViva Overflow       
.    4 а .   

,       .

●  
      9,10 и 11.    
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 7.     ,    

 .    уровня ниже  ,  .

●  включения 

,    для откачки,      
8. Когда уровень достигнет этого датчика, насос для откачки включится.
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Подключение  для долива-  9,10 и 11

Поключение насоса для слива -  12,13 и 14

L
N

230 VAC

5.    (  8 - 13)

9      10    11

12    13    14
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1. Клеммы подачи напряжения
2. Клеммы подключения датчиков H,D
3. Индикация вывода
4. Индикация питания
5. Настройка чувствительности датчика
6. Выбор функции
7. Настройка задержки выхода
8. Клеммы подключения датчиков
9. Выводные контакты

8.  ФУНКЦИИ

Перед первым запу
функции для модулей долива и слива. Функция на модуле 
долива должна быть установленна в положении "PUMP UP" . 
Функция на модуле слива должна быть установленна в 
положении "PUMP DOWN".
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9.  

 230   

    
   

3,5    50 

    
  насоса 

3,5    50 

   
   

  5  100 

   
   

  5  100 

   /    0,5  10 

  2,5 2 ( ) / 2,5 2 ( ) / 2,5 2 ( )

 Максимальный ток выхода 16А
Долив+Слив

  
( / )

4xM16

 -10 +55ºC

 IP65

 (  x  x ) 295 x 225 x 120 
 2,6  (  ) 3  (  )

50/60 

AC < 0.1 mA к в сенсорах

230B, 50/60 Гц  
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