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ROLLOVER  
С СОЛНЕЧНЫМИ 

ПАНЕЛЯМИ И 
ПОКРЫТИЕМ ИЗ 
БРАЗИЛЬСКОГО 

ОРЕХА

ROLLOVER  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 

И ПОКРЫТИЕМ ИЗ 
БРАЗИЛЬСКОГО ОРЕХА

ROLLOVER  
С СОЛНЕЧНЫМИ 

ПАНЕЛЯМИ И 
ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПВХ

ROLLOVER  
С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 

ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПВХ

Для бассейна размером от 2,5 x 3 м до 7 x 14 м (с выносной лестницей).  
Доступно в исполнении с электроприводом или солнечными панелями.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
РОЛЕТА

1   Покрытие пластинами из белого ПВХ или бразильского ореха.

2  Каркас: нержавеющая сталь 316 L.

3  Фланцы: края из глянцевого белого алюминия.

4   Внутривальный электропривод с питанием от 24 В пост. тока. 
Двигатель отсоединяемый и съемный.  
Автоматический блокиратор: позволяет остановить раскрытие 
покрытия в случае обнаружения чрезмерного усилия на полотно.

5   Исполнение с солнечной батареей: пластины с  
фотогальваническим покрытием.

6   Полотно из матовых пластин из ПВХ или солярных пластин  
из поликарбоната и оснащенное комплектом крепления.  
Доступно несколько цветов пластин для идеального сочетания  
с вашим дизайном.

7   Система блокировки Pushlock  
Мягкая рукоятка из нержавеющей стали: если забыть 
разблокировать устройство Pushlock при открытии ролеты, 
повреждения оборудования будут минимальными.
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ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

•  Сигнал на открывание и накрытие бассейна 
передается по беспроводной связи.

• Никаких подключений или проводов.

•  Стильный и герметичный модуль для 
установки в помещении или на улице.

•  Защита с помощью кода блокировки и 
соответствие требованиям стандарта  
NF P 90-308.

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ РОЛЕТА ROLLOVER ПРЕДНАЗНАЧЕНА 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ БОЛЬШИХ БАССЕЙНОВ. ОНА ДОСТУПНА С ПИТАНИЕМ 
ОТ СЕТИ ИЛИ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕИЙ И ПРЕКРАСНО ЗАЩИЩАЕТ 
ПОЛОТНО БЛАГОДАРЯ СВОЕМУ ПОКРЫТИЮ ИЗ ПВХ ИЛИ БРАЗИЛЬСКОГО 
ОРЕХА.

ПРОЧНОСТЬ

Солнцезащитная ролета ROLLOVER 
оснащена мощным внутривальным 
приводом и идеально подходит 
для больших бассейнов. Ее 
солярная версия не требует 
никаких дополнительных работ 
и прекрасно впишется в любой 
дизайн. Благодаря раме из 
нержавеющей стали 316L и ребрам 
из формованного АБС-пластика эта 
ролета обладает исключительной 
прочностью.

НАДЕЖНОСТЬ

Как и все другие ролеты DEL, 
модель ROLLOVER сертифицирована 
Национальной лабораторией 
метрологии и испытаний и отвечает 
требованиям стандарта NF P 90-308, 
относящегося к законодательству в 
отношении безопасности бассейнов. 
Ролета состоит из матовых пластин 
из ПВХ или солярных пластин 
из поликарбоната и комплекта 
крепления; она позволяет полностью 
накрыть бассейн и не допускать 
попадания в него детей  
младше 5 лет.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Накрытие бассейна защитной ролетой 
ROLLOVER позволяет уменьшить 
испарение, которое приводит к 
понижению уровня воды, а также 
поддерживать постоянную температуру 
воды и защищать бассейн от 
загрязнения. Исполнение с солнечной 
батареей позволяет сохранять энергию 
в двух батареях (которые при 
необходимости можно дозарядить). 
Вместе с солярными пластинами из 
поликарбоната эта ролета является на 
100 % экономичной.
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Защитные покрытия DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, 
ответственных за безопасность детей. Автоматические ролеты DEL — защитные 
покрытия, призванные не допустить попадание в бассейн детей младше 5 лет. 
Ребенок может утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты 
никогда не заменит контроля и бдительности взрослого человека.

Внимательно ознакомьтесь и сохраните для справки.

Ролета Rollover — защитное покрытие, призванное не допустить попадание в бассейн детей младше 5 
лет. Это изделие отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Оно не заменяет здравый смысл и личную 
ответственность. Также покрытие DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, ответственных за 
безопасность детей. Ребенок может утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты никогда 
не заменит контроля и бдительности взрослого человека. Гарантия: 3 года на матовые пластины из ПВХ, 5 
лет на солярные пластины из поликарбоната и 2 года на электрические компоненты в соответствии с нашими 
общими условиями продажи. Оформление заказа: Чтобы ролета правильно подходила к бассейну, вам 
необходимо предоставить чертеж бассейна с его габаритными размерами. В соответствии со стандартом NF 
P 90-308 зазор между внутренними стенками бассейна и краями ролеты должен быть меньше 65 мм. Время 
срабатывания: 3 минуты на автоматическое открытие или закрытие и 30 секунд на блокировку или открытие 
защитных комплектов. Открытие и закрытие ролеты Rollover может осуществляться одним человеком. 
Использование: в любое время года. Для исправной работы наших изделий необходимо поддерживать в 
бассейне уровень воды, необходимы для нормальной работы систем фильтрации. Обязательно необходимо 
предусмотреть регулятор уровня воды. Уровень воды должен соответствовать требованиям в инструкции. 
Ограничения в эксплуатации: Установка автоматического покрытия DEL на бассейнах с переливом и (или) с 
лестницей вдоль него (съемная лестница сбоку) не отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Для таких 
бассейнов следует устанавливать другое стандартизированное устройство. Если только производителем не 
указано иное, то погружные сигнализаторы не совместимы с покрытиями DEL. Зимний период: Покрывайте 
бассейн на зимний период в зависимости от вашего географического положения. Не сливая воду из 
бассейна, закройте ролету в защитное положение и установите зимнюю сетку, которая будет защищать 
ролету. В случае снижения уровня воды, чтобы на защищаемые элементы не попадала вода, смотайте 
ролету и установите на бассейн с защитное зимнее покрытие. Упаковка: Для бассейна 5 x 10 м. Модель с 
электроприводом и покрытием из бразильского ореха: 5 упаковок размером 5,10 x 0,25 x 0,20 м. Штанга:  
1 упаковка размером 5,65 x 0,80 x 0,80 м. Масса: 585 кг.

Производитель: DEL La Basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / export@fija-group.com / www.del-piscine.fr

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ 
РОЛЕТА

Комплекты крепления обязательны для всех ролет DEL 
и обеспечивают полное накрывание вашего бассейна. 
Большой выбор цветов позволяет сочетать комплекты 
с цветом покрытия. Проконсультируйтесь с вашим 
специалистом по бассейнам.

МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛОТНО

Печать продавца

Для получения дополнительной  
информации об этих товарах  
проконсультируйтесь с вашим  
специалистом по бассейнам.

Матовые пластины из ПВХ
Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308. 
4 цвета на выбор (серый, белый, бежевый, голубой).

Солярные пластины из поликарбоната
Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308 
(эксклюзив компании DEL)
6 цветов на выбор (коричневый кристалл, 
кристалл, зеленый кристалл, синий кристалл, 
черный кристалл, серебристый*)  
*Проходит стандартизацию.

IVERNEA / IVERNEA PLUS

Не забудьте заказать зимнее покрытие Ivernea 
или универсальное покрытие Ivernea Plus для 
защиты полотна от ультрафиолета и загрязнений.


