










о НЕИСПРАВНОСТИ 

( -····················· . ...... . 
... : Мерцание экр::�н::� , .............. . 

• Проверьте, горит ли переключатель ON f OFF. 
• Проверьте соединительный провод между дисплеем и платой. 
• Проверьте целостность внешнего 250 мА предохранителя.
• Проверьте электроснабжение 210-230 В 50Гц.
• Если проблема не устраняется, обратитесь к продавцу.

( . . . . •, 

.· -•;Гидролиз не достигает максимальной интенсивности ....... . 

• Проверьте бромид натрия или общую концентрации соли в 
воде. 
• Проверьте состояние ячейки (может быть налет кальция).
• Очистите электрод, следуя инструкциям в разделе 6.6
• Очистите датчик протока, расположенный в корпусе ячейки.
• Проверьте на износ титановые электроды (помните, что ресурс
электродов 5,000 часов, прибл. 2-3 года использования летом). 
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,...••[ н�зка;·�н����и;н��ть пр��-��-��-·���;���;;·�iёw}- ... 
' . -···········-----------················-------·••····· ················••·••···••·••·- , . • Низкая проводимость воды (см раздел 3) 
: • Проверьте состоняие ячейки. 

• Смотри раздеп 7 - гидролиз не достигают максимальной
интенсивности. 

.. --· ( Гидролиз. Дисплей показывает FLOW 
: • п�овёрьтё ·н"а" цёiiёёiноёть ·кабеii·ь "i:ii:i-iчiiкi:i ·протока:·············· -
• Очистите датчик протока в верхней части корпуса ячейки. 

• Убедитесь, что система свободна от воздуха (датчик должен быть 
-._�сегда погружен).
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• отсутствует заземление. 
• Ржавые компоненты не из нержавеющей стали (минимум 304 -
рекомендуется 316). 

·· ! Excess of chlorine in the water :, ..... . 
• Lower hydrolysis се// intensity.

• lf your system includes automalic redoX control, check redoX setpoint.

• Check redoX рrоЬе алd calibrate it it necessary.

. _ ................................. .._ .... -.................... _.- ............................................... -
.• .. : На титановых электродах появился налет менее чем эа 1 месяц 

• Очень высокая жесткость с высоким рН и общей щелочностью: 
: сделать коррекцию рН и общей щелочности. 
; • Убедитесь в том, что система автоматически изменяет 
: полярность по светодиодам приблизительно каждые 300 мин). 
: • Проконсультируйтесь с нашей технической службой - ускорить 

изменения полярности (автоматическая очистка). ВНИМАНИЕ: 
Ускорение изменений полярности пропорционально уменьшает 
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• Насос-дозатор отработал макс. время (стандарт 200 мин).

Защита от передозировки.
• Удалите сообщение и перезабустите. Клав.ЕSС(@) . 

Проверить показания датчика рН. Если нет, то провести 
калибровку датчика или заменить его. Проверить наличие 
кислоты. Проверить работу насоса - дозатора. Сделать
коррекцию скорости насоса. 

.---( м�а� ·;�да.·с·б�л�;м оттенк�-�-----··- :······················--. 
•, -----·······-····--·······-·············· ..................... ..... 

• очень высокая жесткость воды. Сделайте коррекцию воды.
• проверьте ячейку, при необходимости почистите электроды.
• Положите флокулянт в скиммер и включите фильтрационный :
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• Если уровень сопи в норме (1 кг f м3), закончился ресурс электрода. С этого момента проверять интенсивность каждые 15-30 
дней. 

• Когда полярность 2 не достигает средней интенсивности, мы рекомендуем заменить электрод 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
Поддерживайте химические показатели воды согласно данной инструкции. 
ПРОМЫВКА ФИЛЬТРА 
Во время промывки фильтра титановая ячейка должна быть отключена (смотрите раздел Cell в описании). 
ОЧЕНЬ ВАЖНО 
Запуск системы осуществляется в течении 5-1 О дней. 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ 
Все металлические компоненты в бассейне, таких как лампы, лестницы, теплообменники и т.д., должны быть 
подключены к заземляющему контуру с сопротивлением ниже 37 Ом. Теплообменники или электронагреватели
Рекомендуем устанавливать титановые теплообменники и электронагреватели. 
РАБОТА С КИСЛОТОЙ 
При подготовке кислоты, всегда добавляйте кислоту в воду, не добавлять воду в кислоту, так как образуется
очень опасный газ. 


